E] Electrolux

Ventajas y caracteristicas

Panel de control integrado, un disefio mas intuitivo
Los mandos de esta placa de vitroceramica se han
disefiado para ser intuitivamente accesibles.
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Siempre sabras qué zona sigue caliente

Gracias a los indicadores de calor residual que
muestran inteligentemente dénde reside el calor, esta
vitroceramica le permite saber exactamente qué zonas
siguen calientes.

Facil de limpiar

La superficie vitroceramica de esta placa es muy facil
de limpiar. Basta con pasarle un pafio para dejarla
impecable.

Independiente y facil de instalar
Puesto que esta vitroceramica es independiente, tendra mas flexibilidad para
colocarla donde desee. Elija la ubicacion que se adapte a su estilo de cocinar.

Placa vitroceramica de 3 zonas y 60 cm

EHF6232I0K

Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que desee

Utilice sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de coccion

extra-grande para recipientes de grandes medidas de esta vitroceramica
ofrece libertad para preparar facilmente los platos en utensilios de gran
tamafo.

Placa radiante sin marco de 3 zonas, Controles tactiles Independientes,
Indicadores de calor residual, Zona Triple de 27 cm

» Mandos digitales

* Posicion de los mandos: Frontal derecho

« Controles iluminados

 Zona frontal izquierda:Hilight, 1800 W / 180 mm

» Zona trasera izquierda:Luz alta,1200 W / 145 mm
« Zona frontal medio:No,

» Zona media trasera:No,

» Zona frontal derecha: Luz alta, Paella, Triple Circuit Round,1050 / 1950 /
2700 W/ 1457210/ 270 mm

» Zona posterior derecha: No,

* Bloqueo de seguridad

« Indicadores de calor residual

» Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

« Color principal: Negro
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E] Electrolux

Especificaciones de producto

Tipo

Tamanfo (cm)
Mandos de control
Estética

Potencia total (W)
Dimensiones

Zona coccion frontal dcho.

Zona coccion frontal izdo.
Zona coccioén posterior izdo.
Funciones de control

Color

Ancho hueco (mm)

Fondo hueco (mm)

Voltaje (V):

Frecuencia (Hz)

Longitud del cable (m)

Tipo de enchufe

Gas butano/propano
Consumo de energia Modo Apagado
(W)

PNC

EAN

Cddigo de producto

Altura del embalaje
Profundidad del embalaje

Placa vitroceramica de 3 zonas y 60 cm

EHF6232I10K

vitroceramica
60
Tactil independiente
Sin marco
5700
590x520

1050/ 1950 /2700 W /145 /210/ 270
mm

1800 W /180 mm
1200 W/ 145 mm
Indicador de calor residual
Negro
560
490
220-240
50-60
15
No incluye enchufe
No aplica

0.49

949 492 235
7332543487370
All Open
118
600

678
8.3

Anchura del embalaje
Peso bruto

PSGBHO170DE0000G PSGBHO230DEO00OH
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