@ Balay

Frigorifico combinado, 186 x 60 cm, Cristal blanco
3KFD565BI

3KFD565BI

« Disefio Serie Cristal

Clase de eficiencia energética D (dentro del rango de A a G)*

Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):

186 x 60 x 66 cm

Tecnologia NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales.

Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin

limitaciones en la instalacion

« Tirador vertical integrado

» Cajon ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras

* Cajon ExtraCold €0°C» para carnes y pescados

 Botellero cromado de gran capacidad

« Visualizacion interior de la temperatura mediante LED

» Funciones especiales: funcion Eco.

¢ lluminacion LED cenital con incremento gradual de la
intensidad

* 4 bandejas de cristal de seguridad en ambos

compartimentos y extraibles EasyAccess en el refrigerador

Control electrénico e independiente de las temperaturas

Regulacién independiente de temperatura en refrigerador y

congelador

Descongelacion y evaporacion automatica en ambos

compartimentos

Refrigeracién "Super" y Congelacion "Super" con

autodesconexion

» Alarma éptica y acustica de averia y de temperatura

» Tecnologia de alto rendimiento compresor Inverter

- Accesorios incluidos
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Frigorifico combinado, 186 x 60 cm, Cristal blanco

Caracteristicas
Nombre del aparato ) [ ) () e T I R L Clase de eficiencia energética: D
KGN3G (Tirador interior) IGE0/RGO00N IGLOISO011 GONR|N21 (TEGGONISI 2 Promedio anual de consumo de energia en kilovatios hora por afio
KGN36 (Tirador exterior) 1860 | 600 | 660 | 500 | 640 |1210| 700 | 12 (kWh/a): 191 KWh/a
hs R Suma de voliumenes de compartimentos de congelador: 89 |
—e a Atura Suma de volimenes de compartimentos de abatidor: 237 |
[ f B Anchura . Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
- ¢ Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador . . . L
g ¢y d Profundidad del armario Clase de emisiones de ruido aéreo: C
| f a e Anchuracon la puerta abierta a 90° Tipo de construccion: Independiente
{ = f Profundidad con la puerta abierta s .
— — Opcidn de puerta panelable: No posible

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

\ : : h Distancia para el montaje en un nicho o un Altura: 1860 mm
e i ol
i bl Anchura del producto: 600 mm
Fe—i s — Dimensiones en mm Fondo del aparato sin tirador: 660 mm

Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): mm
Peso neto: 81,2 kg

Potencia de conexion: W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tension: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentacion eléctrica: 240,0 cm
N° de motocompresores: 1

N° de sistemas de frio independientes: 2

Ventilador interior seccién frigorifico: No

A NN Puerta reversible: Si

Y N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorifico: 2
: . Estantes para botellas: Si
min. 0/65 (A 590 (C) . -
—(),, [ =8 MB) Sistema No frost:

Tipo de instalacion: N/A
Tipo de bisagra:

\ Caracteristicas de consumo y conexion

125° (D)—
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Nombre del aparato A B|C|D
KGN33, 36, 39, 46, 49| 0/65 | 20 (590|125

KGF39, 49 0/65| 20 | 590 (125

Dimension A:

en modelos con tirador vertical integrado,

se requiere una distancia minima

de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm




